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EESTI EHITUSTEAVE vélja antud juuni 2008 kinnitustarvikud . -
kehtib kuni juuni 2010 fassaadiplaatide kinnitustarvikud ET 3 0299 091 9

SFS

FASSAADIPLAATIDE KINNITUSTARVIKUD

SFS intec on asutatud Sveitsis ning on Uks suuremaid kinnitustarvikute tootjaid maailmas. SFS intec omab tootmist ja mutgiesindusi nii
Euroopas kui USA-s, pakkumaks toodete ja teenuste korget kvaliteeti.

SFS intec Eesti Filiaal tegutseb Tallinnas alates 2000. aastast.

Firma turustab Baltimaades:

* Kinnitustarvikuid betoon-, teras- ja puitkonstruktsioonidele, lame- ja viilkatustele

* Kinnitustarvikuid konteineritele ja treileritele

* Erinevaid kinnitusvahendeid ja polthingi vaikemajade tootjatele, akna- ja uksetootjatele ning paigaldajatele
Uueks tootevaldkonnaks on erinevad punktkinnitussusteemid klaaspiiretele, -fassaadidele ja -varikatustele.

SFS intec omab kvaliteedijuhtimisstusteemi sertifikaati ISO 9001: 2000.
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PLAADIKRUVID PUITU

TW - PLAADIKRUVI PUITU

Taip Materjal | Pea @ | Kruvi & | Pikkus D48
S=rooste- | d2 di L f
vaba mm mm mm
™ - S- D12 | 48x ULDINFO
Kood Nimetus - Moot Puuritavus Plaadi Pea & Tk
paksus d2 karbis
m lima seibita
625848 TW-S-D12 - 4,8x38 manuaalne* | max 10 mm | 12 mm 250
686186 TW-S-D12 - 4,8x44 manuaalne* | max 16 mm | 12 mm 100
Materjal: roostevaba teras AlSI 304 (A2) 55443 TW-S-D12 - 4,8x60 manuaalne* | max 32 mm | 12 mm 250
vOi AISI 316 (A4) Seibiga (A10 mm)
Paigaldusotsak: T20W (kood 895280)
653745 | TW-S-D12-A10-4,8x38 | manuaaine* | 12mm | 12mm | 250
Kasutusklass: C1 - C5

Varvus: vastavalt RR voi RAL toonidele

Eelis: suur kruvipea labimoot tagab laia
kasutusvoimaluse erinevate plaatide

* juhtava vajalik kooskolastada vastava plaadi tootjaga

TEHNILINE INFO (TW-S-D12)

kinnitamisel, kus on vaja arvestada joon- Viljatombe- Puitmaterjali Kruvi katkevus Kruvi katkevus
paisumislotkuga. joud F, (N) (11%) tombel Z, (N) 16ikel Q, (N)
_ paksus, mm
G""Gg,g r 3023 26 7100 5400
Y TW-S-D9 - MINI ULDINFO
Kood Nimetus - Moot Puuritavus Plaadi Pea & Tk
paksus d2 karbis
693427 | TW-S-D9/T20-4,3x28 | manuaalne* | max 8 mm 9 mm 500
SCFW - MINERIITPLAADIKRUVI PUITU
T20W
Tuaip Materjal | Pea @ | Kruvi & | Pikkus
S=rooste- d2 di L
vaba mm mm mm _ B0 _
SCFW- | S- D10 | 50x ULDINFO
Kood Nimetus - Moot Puurita- Plaadi Pea & Tk
_ vus paksus d2 karbis
Materjal: roostevaba teras AlSI 304 (A2) lima seibita
Paigaldusotsak: it
T20W-25 (kood 895280), 1095000 | SCFW-S-D10K-5x40 | P2 | max10mm | 10mm | 500
T2OW-50 (kood 1027260) 1 P
Kasutusklass: C1 - C5 Seibiga (A12 mm)
Varvus: vastavalt RR voi RAL toonidele 861183 | SCFW-S-DIOKAT25x40 | PRI | o gmm | 10mm | 250
Eelis: ajaline voit montaaZil, tsement- pLIL

puitkiudplaatidel ei ole vaja eelnevalt
juhtava ette puurida.

TEHNILINE INFO

Valjatombe- Materjali Kruvi katkevus Kruvi katkevus
joud F, (N) paksus, mm tombel Z, (N) I6ikel Q, (N)
1790 30 7000 5000

1. Puurtera lihtsustab kruvi paigaldamist nii plaati kui puitroovi
2. Tiivad teostavad suurema juhtava fassaadiplaati, vajalik nihkepingete vahendamiseks plaa-

dis

3. EPDM kummitihend paisumisteguri kompenseerimiseks ja veetihendamiseks
4. Kui kasutada plaadi ja roovi vahel PE - 2,0 x 60 - 25 tihendit, toimub samuti paisumise kom-
penseerimine ja veetiheduse tagamine, mistottu voib kasutada seibita kruvi
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PLAADIKRUVID METALLI

SDF2 - PLAADIPUURKRUVI METALLI

T20W
Tip | Max | Materjal | Pea | Kruvi | Pik- L s )
puuri- S= (6] @ kus s
tavus | rooste- d2 di L N 210 L. N
mm vaba | mm | mm | mm ULDINFO
SDF | 2- S- D10- | 45 . . -
X Kood Nimetus - M66t Puuritavus Raktla(ndus Peaz@ k Tk.
Materjal: roostevaba teras AlSI 304 (A2) paksus d arbis
Paigaldusotsak: T20W-25 (kood 895280) 748298 | SDF2-S-D10-4,5x24 | 0,75-1,25 mm 6-14 mm 10 mm 250
Kasutusklass: C1 - C5 e
Tell |
Varvus: vastavalt RR voi RAL toonidele elimise
Tellimisel | SDF2-S-D10-4,5x30 | 0,75-1,25 mm 6-20 mm 10 mm 250
1 ( __,____l-_ 1 Tellimisel | SDF2-S-D10-4,5x38 | 0,75-1,25 mm 6-28 mm 10 mm 250
2 - ( a0 [ _____ TEHNILINE INFO
‘ l _ Véljatombe- Materjali Kruvi katkevus Kruvi katkevus
> = joud F, (N) paksus,mm | témbel Z, (N) IGikel Q, (N)
1. Ekstsentriline puurtera véimaldab nii vineeri 1500 15 4800 3900
kui tsementkiudplaati labida kergelt, tehes
plaati suurema moodtmetega ava. 2300 2,0 4800 3900

NB! Ei tosta keermega plaati tles.
2. Keerme teostamine metalli peale aluskarkassi
labimist.
3. Kindel ja kestev plaadikinnituslahendus.
NB! Saab kasutada 6hemat profiili

Eelis: hinna ja aja kokkuhoid. Tanu kruvile voib aluskarkassi materjalina kasutada
o6hemat profiili — ekstsentrik-puurtera teeb plaati suurema ava kompenseerides erine-
vate materjalide vahel tekkivaid joonpaisumisnihkeid.

SX-L12 - PLAADIPUURKRUVI METALLI “irius®”

TS

f

255

Tadp | Max | Lite | Pea | kruvi | pik- | ULDINFO
puurl- | paksus | B | 0 ) ks Kood Nimetus - M6t Puurita- | Rakendus- | Pea® | Tk
i il i vus paksus karbis
SX 3/ 13- | L12- | 55x lima seibita
SX 6/ 15- | L12- | 55x 754694 SX3/13-L12 - 5,5x28 1-3mm | max13mm | 12mm | 1000
946315 SX3/18-L12 - 5,5x38 1-3mm | max18mm | 12mm | 1000
SFS-irius® 921399 |  SX6/13-L12 - 5,6x32 2-6mm | max13mm | 12mm | 1000
o 946315 SX6/18-L12 - 5,5x38 2-6mm | max18mm | 12mm | 1000
Materjal: roostevaba teras AISI 304 (A2) Seibiga (A12 mm)
g;‘;%ﬁ'g)usmsak: E420 padrun (kood 996727 | SX3/10-L12-A12-5,5%28 | 1-3mm | max10mm | 12mm | 500
Kasutusklass: C1 — C5 996680 | SX3/15-L12-A12-55x38 | 1-3mm | max15mm | 12mm | 500
Varvus: vastavalt RR voi RAL toonidele 921399 | SX6/10-L12-A12-5,5x32 | 2-6mm | max10mm | 12mm | 500
EjgiggjykﬁgztL')Vunuerig;‘:'spg? Ja 2 kasulis | 99pogp | SX6/16-L12-A12-5,6x38 | 2-6mm | max15mm | 12mm | 500
TEHNILINE INFO
@mmm Viéljatombe- Alusmaterijali Kruvi katkevus Kruvi katkevus
7 X3/10-L12-55x joud F, (N) paksus tombel Z, (N) I6ikel Q, (N)
6 SX3/15-L12-55x SX3 - L12 - 5,5xL terasest 375 N/mm?
@MMX@D 1500 1,0 mm 14000 9500
$X3/10-L12-A12-55x 2700 1,5 mm 14000 9500
SX3/15-L12-A12-55x 3800 2,0 mm 14000 9500
5000 2,5 mm 14000 9500
SX6 - L12 - 5,5xL terasest 375 N/mm?
o 2900 2,0 mm 14000 9500
9 4300 2,5 mm 14000 9500
5600 3,0 mm 14000 9500
oA 8500 4,0 mm 14000 9500
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AP - FASSAADIPLAADI NEET o2r 7" :
<3 ; | ) @5
Tidp | Pea | Needi Needi Materjal t
(%] %] pikkus S= KN
mm mm L rooste- .. — L
mm vaba ULDINFO 15
AP | 14- | 50x S Kood Nimetus Moot Rakendus- Pea & Tk
AP | 16- | 50x S paksus karbis
AP14
E?:E 941481 | AP14-50120-S | 5,0x12,0 mm 5-95mm 14 mm 250
Materjal: v 851318 | AP14-50180-S | 5,0x18,0 mm 10-15mm 14 mm 250
_ teravik' alumiiniumsulam AIMg 418939 | AP14-50210-S | 5,0x21,0 mm | 13,5-18 mm 14 mm 250
- vars roostevaba teras A3 (1.4541) AP16
Paigaldustooriistad: 914963 | AP16-50160-S | 50x160mm | 85-13mm | 16 mm 250
- AccuBird® (kood 493469) 870020 | AP16-50180-S | 5,0x180mm | 105-15mm | 16 mm 250
- manuaalne tsentreerija ZL-5,1/7-18
(kood 701532) 994642 | AP16-50210-S | 5,0x21,0 mm | 13,5-18 mm 16 mm 250
- B|rq -otsak AP14/AP16 10tkuks TEHNILINE NFO
- puurid
HSS-5,1x62/22 (kood 668722) AP14/AP16 Alusmaterjali
HSS-5,1x86/52 (kood 69578) i paksus, mm Needi katkevus | Needi katkevus
HSS-10,0/5,1x89, astmega puur AP16 valj a 2 1Z (N 16ikel N
needile (kood 947951) joudF, (N) | Au230 | Teras | tombelZ, (N) oikel @, (N)
z N/mm? St37
Kasutusklass: C1 - C5
Varvus: vastavalt RR voi RAL toonidele 2038 1,50 AP14 AP14
2410 1,80 3926 2558
3926 2,40
1210 0,75 AP16 AP16
2360 1,20 3720 2414
2659 1,50
NB! Detailsem tehniline info maaletoojalt
TIHENDID JA TEIBID ULDINFO
Kood Nimetus Laius | Paksus | Kinnitus | Pakend
1122507 EPDM-teip 0,7 x 60-25| 60 mm | 0,7 mm | limuv 2x25jm
1122508 EPDM-teip 0,7 x100-25 | 60 mm | 2,0 mm | limuv 2x20jm
1015568 PE-teip2,0x 60-25| 60 mm | 2,0 mm | limuv 12x25jm
754026 EPDM-tihend 0,7 x 60-20 | 60 mm | 0,7 mm | klamber | 2 x20 jm
754027 EPDM-tihend 0,7 x 100 - 20 | 100 mm | 0,7 mm | klamber | 2x20jm
1081937 | EPDM-tihend 0,7 x 160 - 20 | 160 mm | 0,7 mm | klamber | 1x20 jm
1081935 | EPDM-tihend 0,7 x 180 -20 | 180 mm | 0,7 mm | kKlamber | 1x20|m
1015560 PEV-tihend 6,0x 17-12| 14 mm | 6,0 mm | limuv 35 x12 jm
1015563 PEV-thend 12x 14-05| 14 mm | 12,0 mm | limuv 35x5jm
Pohipost: nahtav Vahepost: néhtav . " ;
valiskiilg max 80 mm valiskiilg max 40 mm 1102608 Buttul-teip 1,0x 60-20 | 60 mm | 1,0 mm | limuv 6x20jm
" | 1102606 Buttul-teip 1,0x100-20 | 100 mm | 1,0 mm | limuv 4x20jm
terjal:
EPDMkummitihend/telp 1102609 |  Buttiiinend 45x4,5-10,5 | 4,5mm | 4,5 mm | limu-vorst | 22x105 jm

PE-(polUeteen) liimuv teip
PEV-(polueteenvaht) limuv tihend
Buttultihend/teip

Varvus:

EPDM — must

PE — hele- ja tumehall

PEV, Butuul — hele- ja tumehall

Kasutuskonht:

EPDM-teip — garanteerib plaadi ja metallroovi
vahel tekkiva nihke isoleerimise ning muudab
Uhendusvuugid tumedaks, millega ei too vélja
metalli 18iget fassaadiplaatide litekohtades.

EPDM-tihend ja PE-teip — kaitsevad puitu véliskeskkonna niiskuse eest ning garanteerivad
kruvi stabiilse pusivuse puidus plaadi paisumisel tekkinud nihete korral. Laiemaid EPDM- tihen-
deid kasutatakse akna- ja ukseavade hermetiseerimisel tuule ja vihma eest (hermetiseerimine
toimub fassaadi taga aurutokkekile/paberi ja akna vahel).

PEV-tihend - elastne aurutokketinend erinevate likuvate materjalide vahel (kaks paksust 6 ja 12 mm
on kokku surutavad vastavalt kuni 2 ja 6 mm).

Butuil-teip — on pusiva vaga hea limumisomadusega materjal nii tolmusele kui kilmale alus-
pinnale kleepimiseks. J&ab elastseks erinevatel ilmastikutingimustel nii ehitustddde kaigus kui
ka peale seda. Lai kasutusala, rakendatakse erinevate materjalide kinni teipimiseks, naiteks
avade Umbruses, seina ja aurutokkekile teipimiseks, EPDM-tihendi ja aurutokkekile omavaheli-
seks teipimiseks, betooni-puidu-metalli-kile omavaheliseks teipimiseks jne.

Butldl-tihend — 4,5 mm liimuv vorst, mis limib ja tihendab omavahel kokku kaht sama voi
erinevat materjali tagades ohutiheda liite. Kasutatakse néiteks aurutokkekilede omavaheliseks
kokku kleepimiseks. On kokku surutav kuni 0,8 mm ja plastne.
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TT - KRUVI: TREPI- JA RODUPIIRETELE " TT-kruvi TTN-mutter N .
TTN - FASSAADI ILUMUTTER N\ [ : i
Tiiip | Mater- | Pea | Tihend | Kruvi | Pikkus i [ieso A\ |
jals= | @ @ L ‘ ‘ 17 T '
rooste- | mm mm mm .. 5 T | A ’-T
vaba ULDINFO 56 —
TT- | S§- |D12| S16 | 5x Kood Nimetus - M66t Rakendus- Pea & Tk
. paksus* TT-kruvi karbis
Materjal:
- TT-kruvi roostevaba teras AlSI 304 (A2) 909722 TT-S-D12-S16-5x12 8-11 mm 12mm 100
- tihendusseib @ 16 mm roostevaba 917881 TT-S-D12-S16-5x15 11-14 mm 12 mm 100
teras vulkaniseeritud EPDM-tihendiga
- TTN-lumutter AIMg, 926620 TT-S-D12-S16-5x18 14-17 mm 12mm 100
Paigaldustooriistad: 926621 TT-S-D12-S16-5x21 17 -20 mm 12 mm 100
- HSS puur @ 10 mm 926622 TT-S-D12-S16-5x24 20-23 mm 12 mm 100
- paigaldusotsak T20 926623 | TI-S-D12-516-5x27 23-26 mm| 12mm 100
Kasutusklass: C1 - C5
Varvus: vastavalt RR voi RAL toonidele 914006 TT-8-D12-816-5x30 26-29 mm 12 mm 100
926624 TT-S-D12-S16-5x33 29 - 32 mm 12 mm 100
Tadp Materjal Pea Pikkus 926625 TT-S-D12-S16-5x36 32-35 mm 12mm 100
A=alumiinium (0] L
mm mm 926629 TT-S-D12-S16-5x51 47 - 50 mm 12 mm 100
TIN- A- D16 6 849295 TTN-A-D16 5mm 16 mm 500
* rakenduspaksus (KL) = karkassi + plaadi paksus
ya TEHNILINE INFO
v TTN-valjatombe- TT uputavus TT-kruvi katkevus | TT-kruvi katkevus
joud F, (N) TTN-mutrisse tombel Z, (N) I6ikel Q, (N)
4600 4 mm 10200 6290
8800 6 mm 10200 6290
DL
TU-S - PLAADIKRUVI-NEET METALLI 033 u
\ 26,0
Taup Materijal Needi @ Pikkus = QIMM
S = mm I8 T j
rooste- mm . 8
vaba ULDINFO sw
T S- 6x Kood Nimetus, Plaadi Alusprofiili Tk
moot paksus paksus karbis
754391 TU-S-6x9-A4 8 mm 2,5-35mm 500
Happekindel 10 mm 0,5-3,5mm 500
Materjal: 13 mm 0,5-3,5mm 500
- terak nappexpdeleras AISIS16 (A4) | 778444 TU-S-6x11-A2 gmm | 45-55mm | 500
VOl AISI 304 (A2) . AISI 304 10mm | 25-55mm | 500
- vars susinikteras (valjub paigaldamisel)
. o Roostevaba 13 mm 0,5-55mm 500
Paigaldustddriistad:
- PowerBird® (kood 699351) 754390 TU-S-6x11-A4 8 mm 4,5-55mm 500
- SFS TPR50 (kood 903137) Happekindel 10 mm 2,5-55mm 500
- puur HSS-6,0x80/stop @ 3,3 x 50 13 mm 0,5-55mm 500
K;(:Latlﬁ\éak:zé\s/élgju;/)—(é?d 921688) 754392 TU-5-6x13-Ad 10mm | 45-75mm | 500
) Happekindel 13 mm 2,5-7,5mm 500
Eelis: varjatud kinnitusega
» _ TEHNILINE INFO TRESPA/PRODEMA PLAATIDELE
_:-T-__ Viéljatombejoud Plaadi Needi kandejoud | Needi katkevus
%j:f)' | plaadist F, (N) paksus I6ikel F (N) I16ikel Q, (N)
g\}j 52 1716/1701 8 mm 5840 6530
Cx> 2609/2244 10 mm 5840 6530
% FE 3621/2536 13/12 mm 5840 6530
C,C:_-— | é NB! Taiendav tehniline info saadaval veel ka jargmistele plaatidele:
= Formica, MaxExterior, Resopal, ABET, ARPA, GUREA
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VIIMISTLUSPROFIILID

PFS-K - VIIMISTLUSPROFIIL ULDINFO
Tuip Rist Materjal | MoGtmed Kood Nimetus-Moot Paneeli Profiili Profiili Pakend
A=alu mm paksus | pikkus L | paksus e | karbis
PFS - K- A- axb 1040471 | PFS-K-A- 10x10 | <1omm | 2,8m 0,8 mm 2,8m
PFS-K-A- 18x18 | <18 mm 2,8m 0,8 mm 2,8m
1129659 | PFS-K-A- 29x29 | <29 mm 2,8m 0,8 mm 2,8m
PFES-K-A- 40x40 | <40 mm 2,8m 0,8 mm 28 m
Materjal: alumiinium — naturaalne, anooditud, galvaani-
tud, varvitud ex
Kasutuskoht: nurkade viimistlemiseks Y
Kasutusklass: C1 - C5
Varvus: vastavalt RR voi RAL toonidele g o
Eelis: garanteerib nurga lite tugevuse ja esteetilisuse. L
Kasutades nurkades fassaadiplaadist korgemaid profiile,
voimaldab see teostada fassaadi omanaolisi arhitektuur-
seid lahendusi.
PFS-Q - VIIMISTLUSPROFIIL ULDINFO
Tuip Nelinurk | Materjal | Méotmed Kood Nimetus-Mo6o6t Paneeli Profiili Profiili Pakend
A=alu mm paksus | pikkus L | paksus e | karbis
PFS - Q- A- axb PFS-Q-A-10x10 | <10mm | 28m 08mm | nx28m
PFS-Q-A-18x18 | <18 mm 28m 0,8 mm nx28m
Materjal: alumiinium — naturaalne, anooditud, galvaani-
tud, varvitud
Kasutuskoht: nurkade viimistlemiseks
Kasutusklass: C1 - C5 e)\(
Varvus: vastavalt RR voi RAL toonidele Y
Eelis: Q-profiil tdidab nurga ning garanteerib nurga liite \ .
tugevuse ja esteetilisuse. <
Kasutades nurkades fassaadiplaadist korgemaid profiile, L
voimaldab see teostada fassaadi omanaolisi arhitektuur-
seid lahendusi.
PV-Alu - VENTILATSIOONIPROFIIL  ULDINFO
Tuip Materjal | Kérgush | Laius| i . Profiili Profiili i
A=alu . — Kood Nimetus - Moot kérgus h Eel Tk karbis
PV- A- 30x 30 1042644 PV-A-30x30 | 30mm 30 mm 10
1029889 PV-A-30 x 40 30 mm 40 mm 10
1051615 PV-A-30 x 50 30 mm 50 mm 10
1042586 PV-A-30 x 70 30 mm 70 mm 10
1068279 PV-A-30 x 90 30 mm 90 mm 10
1050711 PV-A-40 x 100 40 mm 100 mm 10
1036568 PV-A-40x 120 40 mm 120 mm 10

Materjal: alumiinium

Kasutuskoht: fassaadide dhutamine ja kaitse nériliste ja
putukate (mesilased, herilased) eest

Kasutusklass: C1 - C5

Profiili pikkus L = 2,5 m

Profiili paksus e = 0,8 mm
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DISAINKINNITID

GAZ-disainelemendid ULDINFO
Taap | Kuju Materjal Varvus Kood Tidp - Moot Nimetus Varvitoonid
A=alu (RAL)
S = roostevaba 907925 7-7 GAZ-801-S
. N R . Punane
GAZ 807 A @22 x32mm
Materjal:
- kruvi: roostevaba teras 1.4301 (A2) Sl e . Sinine
- disainelement: anooditud, varvitud N
alumiinium voi poleeritud roostevaba
teras. Saadaval ka happekindlana. @ 42 %28 mm p Roheline
Kasutuskohad: disainelemente kasuta- 920494~ GAZ-804-S
takse nii fassaadide ilmestamiseks kui '
ka ruumidele isikupara andmiseks @22 x32mm . Must
Paigaldatud kruvide kulge on disainele- 920496~ ] ] GAZ-806-S
mente lihtne kasitsi kinnitada. Ent parast ' (__ Kuldne
spedcaps-pinnakatte kdvastumist ei ole @32 x 38 mm
voimalik neid enam lahti keerata. 920497* . GAZ-807-S
Pakend: 25 tk ( Hobedane
@ 32 x 32 mm
974609* GAZ-811-S Poleeritud
(A4) *. f— roostevaba
teras
@22 x 32 mm
* enamlevinud
GA-AS ja GA-BS - DISAINELEMENDI KRUVID METALLI JA PUITU ULDINFO
Tadp MAaterIial Krzuvi Pikll_ws Kood Nimetus - Moot Alusmaterjal | Materj.paksus | Tk karbis
=alu
S = roostevaba | mm mm 6134 GA-AS-S16-6,5x45 Puit ~ 30 mm 100
GA - AS - 6,5 x 921658 | GA-AS-S16-6,5x45C Teras, alum < 3,0mm 100
GRS BSE 6:3x 6132 GA-BS-516-6,3x32C Teras > 3,0mm 100
Materjal:

- kruvi: roostevaba teras AlSI 304 (A2)
- seib: @ 16 mm roostevaba teras vulka-

niseeritud EPDM-tihendiga

- paigaldusotsak: padrun E395 (kood

8012)

Dekoratiivkinnitus

GA-AS-516-6,5 x 45

1. Puitkonstruktsioo-
nidele

Teras
min 30 mm

Puuri @
4,8 mm

GA-AS-S16-6,5 x 45 C

2. Ohukestele teras- ja
alumiiniumprofiili- w
dele

Teras

Puuri @

TEHNILINE INFO GA-AS

Valjatombejoud

Kruvi katkevus

Kruvi katkevus

F, (N) témbel IGikel
Puuri @ Materjali paksus, mm Z, (N) Q, (N)
2,5 4 Alu 230 | St37 Puit

mm mm | N/mm?

3400 3,0 16000 12000

1785 1373 0,75 16000 12000

2806 2246 1,00 16000 12000

3940 | 3170 1,25 16000 12000

2290 25 16000 12000

4070 65 16000 12000

TEHNILINE INFO GA-BS

Valjatombejoud

Kruvi katkevus

Kruvi katkevus

3. Metallkonstrukt-
sioonidele pakse-
mad kui 2 mm

min 1,0-1,5mm 4,5mm F (N)
1530 505 oo M I témbel I6ikel
min 3,0 mm 48 mm uurl aterjall paksus, I’T;m Zb (N) Qb (N)
GABS-516-63x32C @, mm St 37 (375 N/mm?)
3880 | 4,90 2,0 16000 12500
14090 | 5,35 4,0 16000 12500
: 17590 | 5,65 5,0 16000 12500
s 16140 | 5,80 6,0 16000 12500
min 2,4-40mm  535mm
e e 20660 | 5,80 8,0 16000 12500
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LISA B (informatiivne) — KINNITUSVAHENDITE VASTUPIDAVUS

(1) Ehituskategooriates |, Il ja Il véib rakendada tabelit B1

Standard SFS-EN 1993-1-3 :2006
Soome Standardikeskus
kinnitatud 18.12.2006

Tabel B1: Kinnitusmaterjal s66vitava keskkonna suhtes (ja pleki materjal ainult lisainformatsiooniks). Arvestatud on ainult korrosiooniriski. Kesk-

konna klassifikatsioon standardi EN ISO 12944-2 jargi.

Kinnitusvahendi materjal
Elektrogalvan. Kuumtsingitud Roostevaba Roostevaba®
Keskkonna- Pleki Al teras teras® teras 1.4301 (A2) a
klass materjal Alumiinium Pinnakatte n Pinnakatte karast. pinnaga Happekindeld Monel
paksus >7 um | paksus > 45um | 1.4006 AlSI410 1.4436 (A4)
C1 A B, C X X X X X
D, E S X X X X X
Cc2 A X - X X X X
C,DE X - X X X X
S X - X X X X
C3 A X = X = X X
CE X - X x)° x)° -
D X - X - (X)° X
S - = X X X X
ca A X - x)° - x)° B
D - - X - x)© -
E X - X - (X)© -
S - - X - X X
C5-1 A X - - = x)° -
D' - = X = X° -
S = = = = X -
C5-M X - - - x)° -
D' - - X - (X)° -
S - - - - X -

MARKUS: lima pinnakatteta terasest kinnitusvahendit voib kasutada
keskkonnaklassi klassifikatsiooni kategoorias C1.
A = Alumiinium koikvoimalike pinnakatteviimistlustega

= Pinnakatteta terasplekk

= Kuumtsingitud (Z275) voi alumiiniumtsingitud (AZ150) terasplekk

= Kuumtsingitud terasplekk + varvi voi plastiku kattekiht
= Alumiiniumtsingitud (AZ185) terasplekk

= Roostevaba teras

= Korrosiooni seisukohast soovitatav materjali liik

(X) = Korrosiooni seisukohast soovitatav materjali liik ainult etteantud

O Q0T |

tingimustes
= Korrosiooni seisukohast mittesoovitatav materjali liik
Viitab ainult neetidele
Viitab ainult kruvidele ja mutritele
Isoleerseib, vananemiskindlast materjalist, pleki ja kinnitusvahendi vahel
Roostevaba teras EN 10 088
Varvikaotuse risk
Kontrolli alati pleki tarnija juures

A2 = 1.4301 = AISI 304
A4 = 1.4436 = AISI 316

(2) Standardile EN-ISO 12944-2 vastav keskkonna klassifikatsioon on esitletud tabelis B.2
Tabel B.2: Atmosfaarikorrosiooni kategooriad vastavalt standardile EN-ISO 12944-2 ja naited tlUpilistest keskkondadest.

Tuupiliste keskkondade naited méodukas kliimas
Keskkonna- | Korrodeerumis- Valiskeskkond Sisekeskkond
klass tase
. Puhta atmosfaariga kdetavad
c1 Vaga madal - hooned, nt kontorid, poed, koolid ja hotellid
c2 Madal Madala saastetasemega atmosféarid. Kutmata hooned, kus voib esineda
Peamiselt maapiirkonnad kondensatsiooni, nt laohooned, spordihallid
Linna- ja todstusatmosfaarid, Korge niiskussisaldusega ja moningase
C3 Keskmine mooddukas vaaveldioksiidi saaste. Ohusaastega tootmishooned, nt toiduainetddstus,
Madala soolsusega meredarsed piirkonnad pesumajad, olletehased ja meiereid
- To6stuspiirkonnad ja modduka Keemiatehased, ujumisbasseinid,
(o7} Korge sse " i
soolsusega meredarsed piirkonnad meredarsed laevatehased
Vaga korge Kérge niiskussisaldusega ja agressiivse Korge saastetasemega ja peaaegu pideva
C5-1 (toostuslik) atmosfaariga tédstuspiirkonnad kondensatsiooniga hooned ja piirkonnad
(mereline) rannaaarsed piirkonnad. pideva kondensatsiooniga hooned ja piirkonnad
Vaga korge Korge soolsusega mere-ja Korge saastetasemega ja peaaegu
C5-M : s = . S s
(mereline) rannaaarsed piirkonnad pideva kondensatsiooniga hooned ja piirkonnad
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