SFS

Fassaadi kinnitussusteem

betoonpaneelmajadele
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iInnovatsioon

SFS-i uudne patenteerimisel olev
valmiselementide kinnitusststeem koos
juurdekuuluvate paigaldusvahenditega
paigaldatakse enne seinaelementide ja teiste
soojustusega betoonelementide valamist.
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SFS intec
kinnitussusteem

Kinnitussusteemi suureks eeliseks on betooni
aukude puurimise vajaduse puudumine tehases
vOi ehitusplatsil, kui soovitakse kasutada
krohvitud voi tuulutatavaid fassaadilahendusi.
Krohvikihi ankrud ja tuulutatavate fassaadide
fikseerimispunktid on ergonoomiliselt
paigaldatavad juba tehases, ilma eelpuurimiseta.

Kahe erineva soojustuskihiga betoonelemendi
valamisel labib kinnitusdetalili Glemine keere
sisemist soojustust, samas kui selle eesmine
keere labib valimist soojustusplaati. Sellise
susteemi eelis seisneb selles, et valuvormi
umber keeramisel pusivad mdlemad
soojustuskihid tanu keermestusele hasti paigal.



Paindlik,
ohutu ja
kiire

tagades vastavuse nuUdisaja fassaadisUsteemidele
esitatavatele nduetele.
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@ Paigaldusplaadi/fikseerimispunkti ja lihikese isekeermestava

kruviaa kombinatsioon tuulutatava fassaadi jaoks.

® Paigaldusplaadiga/fikseerimispunktiga, tlilibliga ning pika,
otse betooni kinnituva ja eelpuurimise vajaduseta kruviga
kombinatsioon tuulutatava fassaadi jaoks.
Rangemad nouded tuleklassile.
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©® Krohvitud fassaadidele moeldud lahendus, milles krohvikihi ankur
kinnitatakse elemendi kinnitusststeemi kulge ilma eelpuurimiseta.
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(4 Krohvitud fassaadidele moeldud lahendus, milles krohvikihi ankur
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kinnitub spetsiaalse tuubli ja pika betoonikruvi abil otse betooni
kulge ilma eelpuurimiseta. Rangemad nouded tuleklassile.



Tulekindel
Ergonoomiline
Keskkonnahoidlik

Vahem vibratsiooni
Vahem mira
Miurkaineteta
Patenteeritud




Ehituselementide kinnitussiuisteem
|L-PF

Teleskoopne Seesmine keere Valimine keere
Suunaja

|l-PF / Soojustuskihi paksus 100-250

Tehases betooni eelpuurimiseta
ergonoomiliselt paigaldatav

Rakendusnaide

@ Betooni valamine @ Esimene soojustuskiht © IL-PFi paigaldamine

B Betoon kaetakse pealt
esimese soojustuskihiga.

B | dbi isolatsioonikihi paigaldatakse
marja betooni sisse kinnitus-
stisteemi hilsid.

m\/ormi pohja valatakse betoon.

O Vilimine soojustuskiht @ Vormi keeratakse 90‘()

Paigaldamiseks
valmis

B Jargmine soojustuskiht paigaldatakse labi kinnituste.
Neid saab seejérel kasutada elemendi kinnitamiseks
sobiva susteemi kilge.



Ehituselementide kinnitussusteem
IL-PFH

Pea Stopperflants -
| Seesmine keere Vélimine keere

Teleskoopne ~ Suunaja

IL-PFH / Soojustuskihi paksus 100-250

Tehases betooni eelpuurimiseta
ergonoomiliselt paigaldatav

Rakendusnaide

@ Vilimine soojustuskiht @ Sisemine soojustuskiht ©IL-PFH

m Kinnitusdetail kruvitakse soojustuse
sisse vormi pdhja suunas, kuni
stopperflants puudutab soojustuskihti.

m\Vormi peale pannakse

® Vormi pdhja pannakse soojustuskiht. o " ;
valimine soojustuskiht.

O Betooni valamine ®Vormi keeratakse 90° ()

Valmis paigaldamiseks
soovitud fassaadile

= Ulemine pea jaab nahtavale ning
valatakse betooni sisse.




Tarvikud ja juurde sobivad tooted
KinnitussUsteem sobib suureparaselt kasutamiseks koos meie teiste
toodetega, olenemata sellest, kas tegemist on betooni voi valuvormiga.

MULTI-MONTI® T (d=6,0-20,0mm)

Nimetus d L Materjal g(mm) ETA CE
MULTI-MONTI-plus-T- i 7,5 i 40-60 i Stisinikteras i 6,0 i . i "
MULTI-MONTI-plus-T- . 10x  70-160 | Stsinikteras | 8,0 | * R
MULTI-MONT-plus-T- 16x | 80150 | Sisinkteras 140 I R

MULTI-MONTI®-S (d=75-12,0mm)

Nimetus d L Materjal g(mm) ETA CE
MULTI-MONTI-S i 7.5x i 75 i Roostevaba i 6,0 i o i .
MULTI-MONTI-S . 10x . 85 i Roostevaba H 8,0 H * -
MULTI-MONTL-S | 12x L 100 i Roostevaba i 10,0 : o ] e
JB-D® Reguleeritav kinnitus akende valjapoole viimiseks
Nimetus \ AK(mm) | HV(mm) AK e
|
JB-D50/5-40-AM8-T —_— 560 | 540 JB-D® .
W e
JB-D50/10-40-AM8-T e — 550 | 1040 Wl —
i ! 3
l_ 3
JB-D100/10-40-AMB-T N 5100 | 1040 ] S
1 :
i
JB-D150/10-40-AM8-T — 80-150 | 10-40
|
) | JB-DK L O—— @
JB-D150/10-AW75-40-AMB-T = : 100150 | 10-40  ——

AN\
SN\
N\
N\
\\
AR

ISO-LET Kro
Nimetus d L Materjal
ISO-LET i 80 2040 .PP



Kinnitus- ja liitestisteemid
puitkonstruktsioonidele

WT-T- puidukruvi sUsinikterasest Durocoat kattega

Nimetus d L Materjal ETA CE
WI-T E 4,5x E 4060 E Stisinikteras E E

WI-T | 6,5 1 65-220 | Siisinikteras {1 _© {1 @
WET B 1160 - 330 | Susinikteras 1 x|

*tellimisel  WT-S-puidukruvi roostevabast austeniitterasest 18/8 A2

|

Karastatud ehituskruvid puidule

Nimetus d L Materjal ETA CE
HUT-T-T10 5 35 5 40-60 5 Ssinikteras 5 * 5 *
HUT-S-T20 . 4bx , 40-80 | Roostevaba S I
HFP-T-T25 | 50x 1 40-120 | Stsinikteras 1+ 1
HT-T-T25 | 60x | 60—300 1 Stisinikteras N .
TS-T25 i 60x 1 60240 | Sisinikteras 1« i

Kinnitus profiilpleki kiilge

Nimetus d L Materjal ETA CE
SCS3-PH2 5 4,8x 5 42-72 5 Roostevaba 5 * 5 *
SC3-PH2 : 4 8x 1 35-145 ! Stsinikteras : * .
BS-T25 L 48K ! 50~ 160 | Susinikteras |+ 1

Pindkarastatud terasest Tl betoonikruvi

Nimetus d L Materjal ETA CE
Tl H 6,3x | 25-275 | Stisinikteras H * o

AR —

MULTI-MONTI®-TC-T-75 Timber Connect

Nimetus d L Materjal Sertifikaat

MULTI-MONTI-TC-T ! 7,5% ! 100 : Susinikteras i *
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Miuiugi- ja tarnetingimused

1. Ettevote tegutseb (iksnes neil tingimustel ning kinnitab
ja tdidab tellimusi kooskdlas nende satetega, vélistades
asjaolud, mis nendega ei ihti (eelkdige kdikvoimalikud
ostjate tingimused, mis on nendega vastuolus).

2. Koik miitijate esindajate v@i vahendajate esitatud
hinnapakkumised, saadud tellimused ja s@lmitavad
lepingud peavad saama kinnituse ettevotte peakorterilt.

3. (a) Ettevdtte nimetatud tarnekellaaeg vdi kuupdev on
vaid hinnanguline. Ettevdte ei vastuta hinnangu-lisest
kuupdevast hilisema tarne tagajdrjel tekkinud kahju eest
ning ostjal ei ole digus lepingust taganeda, kui tarne
mingil pohjusel hilineb.

(b) Kui tellimuses satestatud tarned tiihistatakse ja uusi
tarnekuupdevi ei mddrata, siis on ettevottel 12 kuud
pdrast algset tarnekuupdeva digus esitada arve tellimuse
jaégipohjal.

4. Uued kliendid peavad kahe ettevdtja ja iihe panga
soovitused esitama enne krediidi avamist.

5. Kaupade eest esitatakse arve lahetamise ajal kehtiva
hinnakirja alusel ja hindu voidakse muuta ette teatamata.

6. Ettevdttel on Bigus parandada arvutus ja triikivigu.

7. Ettevotte kataloogis esitatud mdddud ja kirjeldused
tuginevad avaldamise ajal kehtivatele standarditele ning
neid moote jakirjeldusi voidakse ette teatamata muuta.

8. Ettevottel on 0igus tarnida tellitud kogusest 10%
rohkem voi vahem, kui tarnitavad osad on erikaubad voi
eriviimistlusega kaubad. Tasumisele kuuluvat summat
kohandatakse proportsionaalselt.

9. Kui kaubad valmistatakse ostja kirjelduse voi ndidise
jargi, kohustub ostja hiivitama ettevéttele kdik patendi
rikkumisega seotud kahjud.

10. Koik maksed tuleb tasuda hiljemalt tarnele jargneva
kuu viimaseks paevaks (neto, kui pole kokku lepitud
teisiti). Ettevdttel on Bigus peatada tellimuses sétestatud
kauba tootmine v@i tarne, kui ostjal on ettevdtte ees
maksetahtpaevaks tasumata volgnevus.

11. Ettevottel on Gigus peatada voi tiihistada kohustused,
mis on jddnud taitmata mingil pohjusel, mida ettevote ei
saa mojutada, vOi tditmata tellimused, kui nende
esitamisest on méddunud 12 kuud.

12. Kui ostja rikub maksetingimusi vdi oma kohustusi voi
kui ta l&heb pankrotti vi kui tema kaupade vdi vara suhtes
kohaldatakse tditemenetlust v3i maksejouetusmenetlust
voi kui tehakse v@i esitatakse ostja [Gpetamise otsus voi
kui ostja ettevotte vara voi selle osa suhtes madratakse
pankrotihaldur, siis on ettevottel digus |Gpetada
hetkeseisuga kehtivad lepingud ja see ei piira tema muid
noudeid ega digusi.

13. Ettevote eivastuta alljargneva eest:

(a) (i) kahju eest, mis tuleneb pakendatud voi
pakendamata kaubasaadetisest voi erinevusest ettevotte
saadetud koguse ja ostja saadud koguse vahel;

(ii) kahju eest, millest ostja on nii neid kui ka vedajaid
kirjalikult hoiatanud (v.a saatelehel vdi saatedokumendil
kolme p&eva jooksul);

(b) kaupade tarnimata jatmise eest, v.a juhul, kui ostja on
nii neid kui ka vedajaid sellest kirjalikult teavitanud (v.a
saatelehel vGi saatedokumendil) 21 pdeva jooksul arve
esitamise kuupdevast. Ostja kasitleb arvet kui kaupade
tarnimise kinnitust.

14. Pakendi, s.o kdigi kastide, kottide ja karpide eest
esitatakse arve tarnekuupdeval, ent ostjaid kreditee-
ritakse taies ulatuses, kui need tagastatakse heas
seisukorras (vedu makstud) kolme kuu jooksul
tarnekuupdevast.

15. K@ik kaubad, mille saatmiseks kasutatakse maanteed
vOi raudteed, lahetatakse ostja riisikol, olenemata sellest,
kas kaupade omand on ostjale {ile dinud vGi mitte.

16. Tasaarveldus tagasiltkatud vai defektse materjali eest
tehakse alles parast selle materjali tagastamist miitjale
ja vastuvdtmisest keeldumise akti ei aktsepteerita
tileandmise tdendina.

17. Kaupade omandidigus ei lahe ettevottelt ostjale (le
enne, kui ostja on tasunud ettevdttele kogu kaesoleva voi
muu lepingu alusel tasumisele kuuluva summa, ning kui
ostja ei maksa juba kohaletoimetatud kauba eest, siis jadb
see kaup ettevotte omandisse ja tal on igus kauba valdus
véljanduda.

18. Ettevotte tingimustele ja lepingutele kohaldatakse
Inglise Oigust ja neid tolgendatakse kooskdlas Inglise
digusega.

19. Ekslikult tellitud ja tagastatud kaupade eest, samuti
parast kaupade tootmist, monteerimist v3i pakendamist
tiihistatud tellimuse eest tuleb maksta 30% kéitlustasu.

20. Kliendid peavad jargima dokumenti pealkirjaga
Kinnituselementide riiklik tunnustamine ja kasutamis-
eeskirjad”. Kahtluste korral poorduge SFS intec poole.

21. Ettevdttel on Gigus nduda maksetdhtpdevaks
tasumata summadelt viivist, mille maar iletab 3% vdrra
Barclays plc kehtivat aastast baasintressimaara kuus vi
1984. aasta maakohtu eeskirjade 8-s 69 (v3i hiljem
kehtestatud digusaktis) sdtestatud seadusjargset
intressimaara, olenevalt sellest, kumb on kdrgem.

22. Kui volgnevus on vaja kohtu kaudu sisse nduda, on
ettevottel on Gigus nduda vdlgnevuse menetlemise tasu,
mille suuruse maérab ettevote.



Meie sertifikaadid

margisega toodet mulakse Euroopa Majanduspiirkonnas tootele lisandudeid esitamata.
Tootele CE-margise saamise eeldused on jargmised:

e toode peab vastama pohilistele tervishoiu- ja ohutusnduetele, toimimis- ning
keskkonnakaitsenouetele;

e jdrgitud on ettenahtud tootmisprotsessi.

CE-margis on Euroopa Liidu tootemaérgis. Liihend CE téhistab Conformité Européenne'i. CE- c €

EOTA on juhtiv sertifitseerimisasutus toodete ja isikute sertifitseerimiseks ehituse,
paigaldiste ning tehnoststeemide valdkonnas. EOTA abistab ettevotteid nii oma riigi piires kui
ka mujal Euroopas. Rootsi valitsus on méaranud EuroopaTehnilise Tunnustuse Organisatsiooni
(EQTA) kontaktisikuks Rootsis sertifitseerimisasutuse SP Sitac, kes annab ehitustoodetele
valja Euroopa tehnilise tunnustuse (ETA) dokumente. SP Sitac on ennast turul edukalt maksma
pannud, omades laialdast vorgustikku koost6oks asjaomaste huvirihmadega.

SINTEF Teknisk Godkjenning dokumenteerib nduded, mida Norras esitatakse ehitustoodetele
voi konstruktsioonilahendustele. Toote tunnustamine holmab toote koikide asjakohaste
omaduste dokumenteerimist. Lisaks kirjeldatakse toodete paigaldusviisi ja muid
kasutusomadusi. See kehtib ka keskkonnakaitsega seotud omaduste kohta. SINTEFi
tehnilise tunnustusega kinnitatakse vastavust tehnilistes eeskirjades esitatavatele nouetele.

FM Approvali tunnustus Toostus- ja ariettevotted kogu maailmast usaldavad tooteid ning rﬁl‘
teenuseid, mis on saanud FM Approvali tunnustuse. See tunnustus pohineb teaduslikel
uuringutel ja katsetustel ning tdendab kliendile, et toode vastab rangeimatele standarditele.

ISO 9001 pbhineb mitmel olulisel printsiibil ja seda rakendavad miljonid organisatsioonid kogu

maailmas. Lihidalt tagatakse standardiga, et organisatsioon lahtub klientide vajadustest ja

vaatab pidevalt Ule oma ettevottesiseseid todviise kulude vahendamise eesmargil. Peale o
positiivse moju, mida toimiv kvaliteedi tagamise slisteem avaldab tootmise efektiivsusele ja '-
tasuvusele, rakendatakse ISO 9001 standardit jarjest rohkem ka hankemenetlustes. =
Juhtimine, kliendikesksus, protsessi suunitlus, slstemaatiline l&henemisviis juhtimisele,

tdOtajate kaasamine, faktidel pohinevad otsused, vastastikku kasulikud suhted tarnijatega
ning pidev arendustoo.

ISO 14001  on rahvusvaheliselt aktsepteeritud standard, mis on keskkonnakaitse

valjatootamise alus. ISO 14001 aluseks on 55 kohustuslikku néuet. Neid voib kasitleda
komponentidena, mis on vajalikud keskkonnakaitseslisteemi toimimiseks. Standardi °
nouetele vastavuse tdendamiseks sertifitseerib ettevotteid soltumatu sertifitseerimisasutus. e SGS

ISO 26000 on juhisena toimiv ISO standard sotsiaalse vastutuse ja ettevotte Ghiskondliku
vastutuse (Corporate Social Responsibility) alal. Standard sisaldab juhiseid sotsiaalse |So®
vastutuse alase tegevuse juhtimiseks.

BASTA on teaduslikult vélja to6tatud stisteem, mille eesmérk on piirata eriti ohtlike ainete
kasutamist ehitussektoris. Basta jagab vabalt kattesaadavat teavet ja vahendeid, mille abil on
voimalik valida ohutuid ja mUrkainetevabu materjale. BASTA

BYGGVARUBEDOMNINGEN (EHITUSKAUPADE HINDAMINE) on sektoritevaheline siisteem
ehituskaupade keskkonnamoju hindamiseks. Ehituskauba hindamisel lahtutakse kogu selle
olelustsUklist, vaadeldes jargmisi aspekte: keemiline koostis, kasutatud materjalid
(toorained), tootmine, levitamine, toote moju ehitusfaasis, kasutusfaasis ja kasutusea
|6pufaasis, tekkivad jadkproduktid ja jdatmed ning sisekliima.

Ehitustoodete hindamisslsteem koos BASTAga on kaks koige suuremat slsteemi
keskkonnaga arvestavate toodete valikuks.

BVESURNE ETENINGEN

Sunda Hus aitab keskkonnateadlikel materjalidel pohinevate teenuste laia valikuga kaasa “ Sundalins
jatkusuutlikule arengule, luues eeldused keskkonnale avaldatava koormuse vahendamiseks.

Veebipohise stisteemilahendusega aidatakse piirata ohtlike ainete kasutamist hoone kogu
olelustsuklijooksul.
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Turn ideas into reality.




