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Kinnitusvahendid
porandate uhendamiseks




SCT

Puidust porandate kinnitamine
metallkonstruktsioonide kulge

Tehnilised andmed

SCT 9 6.3 mm / no 14 SCT ﬂ 8 mm / 5/16”
Pea liik: peitpea Pea liik: peitpea
Kruvikeeraja otsak: Torx T30 Kruvikeeraja otsak: TorxT40
D=12mm/1/2"” D =15 mm / 5/
D
T KL VD
| ]
Lisainfo
Materjal: Susinik teras
Pinnakate: SCT 9 6,3: tsingiga kaetud, valge
SCT @ 8: Durocoat
Tooriist: CF250, CF250-P
Erinouded: Miinimum tellimiskogus 50 000 tk

Tehnilised naitajad:

Keerme Z, QWM] Qy M M, @@@“ﬂj
labimoot —> ¥

mm [no/inch N b N b Ncm in.-lb
4.2 8 7,400 1,660 4,900 1,100 450 39.82
4.8 10 9,000 2,020 6,000 1,340 650 5752

5.5 12 |10,000 2,240 8,000 1,790 1,000 88.50

6.3 14 (17,000 3,820 10,000 2,240 1,600 141.60

8 5/16 (28,000 |6,290 18,900  |4,250 3,300 292.00




SCT

Puidust porandate kinnitamine
metallist silla kulge

SCT
Rakendus Tellimiskood L&bimo6t| Paigaldus Kinnituspinna
ja pikkus | stigavus KL paksus
Seeria @xL | (mminch) Tootekood (mm inch)
Sobib koéikidele puiduliikidele
(kare keere)
7277
SCT10/25-12 6.3x50 | 25 16086 3-10
14 x 2" 1” 0.12 - 0.375"
SCT10/35-12 6.3x60 | 35 16087 3-10
14 x23/8" |13/8" 0.12 - 0.375"
SCT10/45-12 6.3x70 | 45 16121 3-10
14 x23/4" |13/4" 0.12 - 0.375"
SCT10/55-12 6.3x80 | 55 16267 3-10
14x31/8" |21/8" 0.12 - 0.375"
Sobib lehtpuu puidu ja terase
tihendamiseks (peenike keere)
B 27
‘ SCT10/35-12 U 6.3x60 | 35 889870 3-10
14x23/8" |13/8" 0.12 - 0.375"
SCT10/45-12 U 6.3x70 | 45 839415 3-10
14 x 2 3/4"” 13/4" 0.12 - 0.375"
SCT10/55-12 U 6.3x80 | 55 889871 3-10
14x31/8" |21/8" 0.12 - 0.375"
Sobib lehtpuu puidu ja terase
tihendamiseks (peenike keere)
SCT10/35-15 8x65D | 35 461062 3-10
5/16 x 2 5/8" 13/8" 0.12 - 0.375"
SCT10/50-15 8x80D | 50 461065 3-10
5/16 x31/8" | 2" 0.12 - 0.375"
SCT10/75-15 8.0x105D | 75 871132 3-10
5/16 x4 1/8" 3" 0.12 - 0.375"
SCT 5/16” kare keere
SCT10/35-15 B8.0x65 | 45 65115 3-10
5/16 x25/8" |1 3/8” 0.12 - 0.375"
SCT10/45-15 B8.0x75 | 45 66566 3-10
5/16 x 3" |1 3/4" 0.12 - 0.375"
SCT10/60-15 B8.0x90 | 60 23265 3-10
5/16 x 31/2” |23/8" 0.12 - 0.375"

Toode saadaval ettetellimisel.

Erinbudmine: miinimum tellimuskogus 50 000 tk



SC

Puidust porandate kinnitamine

metallist konstruktsioonide kulge

Tehnilised andmed

SC2, SC3 SC5, SC6
Pea liik: peitpea Pea liik: peitpea
Kruvikeeraja otsak: ristpea Kruvikeeraja otsak: Torx T30
S =
. KL VD
L
Lisainfo
Material: susinik teras
Kate: tsingiga kaetud, valge
Tooriist: CF 250, CF250-P, tavaline elektriline kruvikeerija
Pakend: pakis 1000 tk
Erinouded: No.8, No.10 miinimum tellimuskogus 100 000 tk

No. 12, No.14 miinimum tellimuskogus 50 000 tk

Tehnilised naitajad:

Keerme 7 == M%] Q M M —f ﬂqj

l3bimot b L b ‘J’ ¢ G@@f
mm |no/inch N Ib N Ib Ncm in.-Ib
4.2 8 7,400 1,660 4,900 1,100 450 39.82
4.8 10 9,000 2,020 6,000 1,340 650 5752

5.5 12 110,000 2,240 8,000 1,790 1,000 88.50

6.3 14 |17,000 3,820 10,000 2,240 1,600 141.60




SC

Puidust porandate kinnitamine

metallist silla kulge

SC
Rakendus Tellimiskood !_éb[mc')c")t Uhendus- Kinnituspinna
) ja pikkus | pikkus KL paksus
Seeria @xL | (mm inch) Tootekood | (mm inch)
Pehme puit
il
SC5/31 - DS12 - 5.5x45 | 31 713809 2-5mm
12x13/4" |13/16” 0.065 - 0.2"
SC5/36 - DS12 - 5.5x50 | 36 713811
12 x 2" 13/8”
SC5/46 - DS12 - 5.5x60 | 46 713817
12x23/8" |113/16"
SC5/36 - DS12 55x50 | 36 845328
Black e-coat 12 x 2" 13/8”
Poolkova voi kova puit
SC5/31-12 - 5.6x45 | 31 713807 2-5mm
12x13/4" |13/16” 0.065 - 0.2"
SC5/36 - 12 - 5.5x50 | 36 713814
12x2” |13/8"
Poolkova voi kova puit
777,
SC6/29 - 12 U6.3x45 | 29 934066 3-6mm
14x13/4" (11/8" 0.12 - 0.23"
SC6/34 - 12 U 6.3x50 | 34 934068
14 x 2" 15/16"
SC6/44 - 12 U 6.3x60 | 44 934071
14 x 2 3/8" 13/4"
SC6/54 - 12 U 6.3x70 | 54 934074
14x23/4" (21/8"
Poolkova voi kova puit
. |
e SC8/28 - 12 HP 6.3x45 | 28 773181 3-8 mm
14x13/4" [(11/8" 0.12-0.31"
SC8/42 - 12 HP 6.3x60 | 42 713926 3-8mm
14 x23/8" |19/16” 0.12-0.31"
SC8/52 - 12 HP 6.3x70 | 52 773180
14 x 2 3/4" 2"

Toode saadaval ettetellimisel.

Erinbudmine: miinimum tellimuskogus 50 000 tk



SC

Puidu kinnitamine metalli kulge

SC
Rakendus Tellimiskood !_éb[mc')c")t Uhendus- Kinnituspinna
) ja pikkus [ pikkus KL paksus
Seeria @xL | (mm inch) Tootekood |(mm inch)
Pehme puit

SC2/21 - PH2 - 4.2x30 | 21 844488 0.7 -2 mm
8x13/16” |13/16" 0.03 - 0.08"
SC2/31 - PH2 - 4.2x40 | 31 844770

8x19/16” |13/16"

SC3/25 - PH2 - 4.8x35 | 25 844771
10x13/8" (1"
SC3/35 - PH2 4.8x45 |35 844772 2-3mm
10 x13/4" |13/8” 0.08 - 0.12"
SC3/55 - PH2 - 4.8x65 | 55 844773

10 x 2 3/16" |2 3/16"

Vineeri ithendamine
(sport- ja muudele jarelkarudele)

IZ7777 % 777777
EIS/V210/DS12/SR2 5.5x33 | 22 856024 2-5mm
Black e-coat 12 x 15/16” |7/8" 0.065 - 0.2"
EIS/V210/DS12/SR2 5.5x40 | 29 899687 2-5mm
Black e-coat 12 x 19/16” [13/16” 0.065 - 0.2"

Toode saadaval ettetellimisel.
Erinbudmine: miinimum tellimuskogus 50 000 tk



Kinnitusvahendid
sisetoodeks




SCI

Isepuurivad kinnitusvahendid
sisetoodeks

Tehnilised andmed

Pea liik: F15
Kruvikeeraja otsak: SR2

D
Ne L S
~—=7
d

—r A KL VD
|
L
Lisainfo
Materjal: susinik teras
Kate: tsingiga kaetud, kollane
Tooriist: tavaline elektriline kruvikeerija

Tehnilised naitajad:

Keerme - A

Z Q SR M - R
labimoot b @&‘Wﬁ] b ‘m:%] o b
mm |[no/inch N Ib N Ib Ncm in.-lb
4.2 8 7,400 1,660 4,900 1,100 450 39.82
4.8 10 9,000 2,020 6,000 1,340 650 5752




SCI

Isepuurivad kinnitusvahendid

sisetoodeks

SCI
Rakendus Tellimiskood !_éb[mc')c")t Uhendus- Kinnituspinna
) ja pikkus | pikkus KL paksus
Seeria @xL | (mm inch) Tootekood | (mm inch)
Vineeri voi armatuurlaua ja
Kiiljepostide osade kinnitamiseks
SCI3/10-F15/SR2 4.8x19 | 10 892771 3 mm
10 x 3/4” |25/64" 0.12"
SCI3/16-F15/SR2 4.8x25 | 16 905718 3 mm
10x1” |5/8” 0.12"
SCI3/23-F15/SR2 4.8x32 | 23 905719 3 mm
10 x 1 1/4” |(29/32" 0.12"
Teraskesta kinnitamiseks
kiljepostidele
SN4/9--D10/SR2/L 4.2x1919 61808 4
8 x3/4" (3/8" 0.16"
SCI4/10-D11/SR2 4.8x22 (10 61809 4
10 x 7/8” |25/64" 0.16"
Kiilgedele asetatavate
kriimustamisvastase piirete
paigaldamiseks
SC3/25 6.3x39 | 25 667992 2-3
14 x19/16” |1” 0.08 - 0.12"
Plastmassist elemetide
jaoks
SCI3/22-F15/SR2 5.56x35 |22 872717 3
12x13/8" (7/8" 0.12"

Toode saadaval ettetellimisel.

Erinbudmine: miinimum tellimuskogus 50 000 tk



Puurkinnitid




SN / SR

Metallplaatide ja viimistlus-
elementide uhendamine

Tehnilised andmed

SN ISO 7049

Pea liik: laipea
Kruvikeeraja otsak: SR 2

Lisainfo:

Material:
Kate:
Pakend:
Tooriist:

susinik teras

tsingiga kaetud, valge

pakis 1000 tk

tavaline elektriline voi suruohu kruvikeerija
1800-2000 poordega

Keeru 1abim66t mm /inchno 3.5/6 3.9/7 4.2/8 4.8/10

D

SR kruvikeeraja suurus

mm [700 |7Z50 8.00 (8.50
inch  0.275/0.295| 0.314 0.374

mm [2.6 |2.95 |3.25|3.70
inch  10.102/0.123|0.127| 0.145

1
1

2 2

2
2 2 2




SN/SR

Metallplaatide ja viimistlus-
elementide uhendamine

SN / SR
Tellimiskood Labimoét| Puurimis-| Uhendus-
ja pikkus | ulatus pikkus KL
Seeria @xL [(mm inch){(mm inch)| Artikli number
SN2/4-7049/SR 1 3.5x9.5 2 4 848527
6 x 3/8" 0.08" 5/32"
SN2/8 3.5x13 2 8 848528
6 x1/2" 0.08" 5/16"
SN2/11 3.5x16 2 " 848529
6 x /8" 0.08" 7/16"
SN2/14 3.5x19 2 14 848530
6 x 3/4" 0.08 9/16"
SN2/20 3.5x25 2 20 848531
6x1” 0.08" 25/32"
SN2/7-7049/SR 2 3.9x13 2 7 848533
7x1/2" 0.08" 9/32"
SN2/10 3.9x16 2 10 848534
7 x5/8" 0.08" 25/64"
SN2/13 3.9x19 2 13 848535
7 x 3/4" 0.08” 1/2"
SN2/19 3.9x25 2 19 848536
7x1” 0.08" 3/4"
SN2/26 3.9x32 2 26 848538
7x11/4" 0.08" 11/32"
SN3/6-7049/SR 2 4.2x13 3 6 848539
8x1/2" 0.12" 1/4"
SN3/12 4.2x19 3 12 848542
8 x 3/4"” 0.12" 15/32"
SN3/18 4.2x25 3 18 696255
8x1” 0.12" 23/32"
SN3/25 4,2x32 3 25 848544
8x11/4" 0.12" 1"
SN4/5-7049/SR 2 4.8x13 4 5 848545
10 x 1/2"” 0.16" 3/16"
SN4/17 4.8x25 4 17 848551
10x1” 0.16” 11/16"
SN4/24 4.8x32 4 24 848553
10 x11/4" 0.16" 15/16"
SN4/30 4.8x38 4 30 848556
10x11/2" 0.16" 13/16"
SN4/37 4.8x45 4 37 848557

10 x 1 3/4” 0.16" 17/16”

Toode saadaval ettetellimisel.
Erinbudmine: miinimum tellimuskogus 50 000 tk



SN / SR

Metallplaatide ja viimistlus-
elementide uhendamine

SN/ SR
Tellimiskood L&bimdat| Puurimis- [Uhendus-
ja pikkus | ulatus pikkus KL
Seeria @xL | (mm inch)|{(mm inch) | Artikli number
EIS/V15-SR2/L 4.2x16 2 7 23439
8 x5/8" 0.08" 9/32"
EIS/V15-SR2/L 4.2x23 3 9 61745
8 x 15/16" 0.12" 3/8"”
EIS/V15-SR2 4.8x16 4 7 61689
10 x 5/8” 0.16"” 9/32"
EIS/V15-SR2 4.8x22 4 13 61693
10 x 7/8" 0.16" 1/2"
SN2/5-7981-SR2 4.2x10.5 2 5 61717
8 x7/16" 0.08" 3/16"
SN2/10-7981-SR2 4.2x16 2 10 61947
8 x 5/8" 0.08" 25/64
SN2/13-7981-SR2 4.2x19 2 13 61948
8 x 3/4" 0.08" 1/2"
SP3/6-7981/SR1/L 3.9x16 3 6 23197
6 x 5/8" 0.12" 1/4"

Toode saadaval ettetellimisel.

Erinbudmine: miinimum tellimuskogus 50 000 tk

SFS



Toovahendid ja tarvikud




Toovahendid ja tarvikud

Toovahend poranda paigaldamiseks

Ergonoomiline t606

Ergonoomilised tahelepanekud, mida hoolikalt jalgiti CF 250 valjatdotamisel,
vahendavad tublisti fiilisilist pinget kaelas, 6lgades ja polvedes SFS
toovahenditaga tootamisel.

CF250-P surudhuga toiteseade praktiliselt korvaldab korduvalt tekkivaid
pingeid kehas, mis muudab 166 kergeks ning vdahendab tervist kahjustavaid
riske.

Sellest tulenev kasu: pidevalt korge tootlikkus

—— o —




Toovahendid ja tarvikud

Toovahend poranda paigaldamiseks

Kinnitustoovahend Cf250

CF250 on ergonoomilise lahendusega pool automaatne t60riist
SC ja SCT kinnitusvahendite paigaldamiseks.

Artikli number: 774000

Tehnilised andmed

Kinnitus ulatus: 25 kuni 120 mm

Pea labimoot: *10, 12, 15 mm

Toide: 110V

Voimsus: 740 W

Kiirus: 1050 p6oret/min
Moodud: 190 x 390 x 1080 mm
Kaal: 9,8 kg (elektri mootor)
Rakendus:

Sobib koikidele porandapindadele, nii tasapinnalistele kui
ebatasastele porandatele

Kinnitustoovahend CF250-P

Oma surveohu toitega on CF250-P ideaalne ergonoomiline lahendus
pool automaatseks SC ja SCT kinnituste fikseerimiseks.

Artikli number: 774001

Tehnilised andmed

Kinnitus ulatus: 25 kuni 120 mm

Pea labimoot: *10, 12, 15 mm

Toide: 110V

Voimsus: 740 W

Kiirus: 1050 pooret/min
Moodud: 190x390x1080mm

Kaal: 26, 1 kg (elektri mootor)
Rakendus:

Soovitav kasutada koos SCT @ 8mm/ 5/16” ning sagedases
seeriatootmises.

Tellimisel voimalik saada ka 220 V mootorit.

*10 mm on voimalik saada ettetellimisel



Tooriista otsikud

Tooriista otsikud

Tellimiskood

Paigaldusseade

Tootekood Otsaku suurus|Pikkus tollides| CF250 CF200
Torx kruvikeeraja otsak V4"
g @
Kruvikeeraja T30 23488 1/4” 2 3/4” X
Kruvikeeraja T40 24040 5/16" 2 3/4" X
Kruvikeeraja T30 633696 1/4" 2" X
Kruvikeeraja T40 670893 5/16" 2" X
SR kruvikeeraja otsak 4" @
@D Kruvikeeraja SR2 23451 1/4" 1”
SR kruvikeeraja otsak V4" @
Kruvikeeraja SR2 871066 1/4" 2"




Kulastage meie kodulehte: www.sfsintec.biz
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KODULEHT

Tere tulemast SFS intec Oy Eesti Filiaal kodulehekiiljele

SFS iDesigner

SFS intecin iDesigner aitab
ehitusprojekteerijat dige kinniti
valimisel erinevate materjalide
kinnitamiseks terase, puidu,
betooni, kergbetooni,
alumiiniumi ja tellise kiilge.
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SFS intec Oy Eesti filiaal
Allika tee 2, Peetri alevik
EE-75312

e-mail: ee.info@sfsintec.biz

T: +372 6610 600 L .
www.sfsintec.biz www.idesigner.biz
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Inventing
success
together



