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Pohinouded metall-liidetele, kus tahelepanu

vajab keskkonnaklass ja tooiga

Vastavalt nduetele (EVS-EN 1990:
2002, pt 2.1) tuleb konstruktsioon pro-
jekteerida ja ehitada saastlikult nii, et
see on ettenahtud kasutusea jooksul
ndutava tédkindluse astmega.

Heausksete tellijatena eeldame, et
rajatis talub koiki ehituse ja kasutuse
ea jooksul esineda voivaid koormusi
ja mojureid ning seega on ettendhtud
otstarbel laenuperioodi jooksul kasu-
tuskélbulik.

Arhitekti vbi projekteerijat palgates
eeldame, et lahtetingimustes on
tellijaga madistlikult kokkulepitud
rajatise erinevate koosteelementide
kasutuskolblikkus ja kestus. Nende
pdhinduete taitmisel tuleks valida
sobivad materjalid ning ndha ette
konkreetsele objektile vastavad pro-
jekteerimise, valmistamise, ehita-
mise ja kasutamise kontrolimeetodid.

Projekteerimise juures on suureks
abivahendiks EL-i ehitusregulatsioon,
kus www.eota.eu lehekiljel on olemas
juhend eeldatava t66ea kohta, kasu-
tades hEN vbéi EAD alusel sertifitsee-
ritud tooteid sdéltuvalt kasutuskategoo-
riast. Kategooriad jagunevad nel-
jaks: lihike, keskmine, normaalne ja
pikk tédiga. Need kategooriad oma-
korda jagunevad kolmeks: parandatav
vdi kergesti vahetatav, veel mdne
vaevaga asendatav ning eluaegne.

Tavaline tellija eeldab, et rajatis pisib
kasutuskdlblikuna laenuperioodi 16pu-
ni, millele tuleb téhelepanu pd&odrata
kohe alguses, kuna kategooriate vali-
kus on erinevate materjalide tédiga
30-kordse erinevusega, alustades 3
aastastjalopetades 100 aastaga.

Juba 4 aastat tagasi, 2015. a 18puks
valmis kaks mitteharmoniseeritud
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toodete juhendit, kus EAD 330046-01-
0602 juhend puudutab metall-lehtma-
terjali ja erinevate metalldetailide
kinnituskruve ning EAD 330047-01-
0602 valmis sandwich-paneelide
kinnitustarvikute sektori tdiendusena.
Kdik antud kategooria vélimises 2C2
keskkonnaklassis kinnitustarvikud
omavad heakskiitu (CE-margistust),
kui nad on valmistatud roostevabast
terasest andes liitele kuni 25-aastase
téoea.

Kellel on soov rajatisele pikemat t66iga
saada, on ainult kaks vdimalust: kas
votab ise vastutuse vdi leiab kompe-
tentse susteemitarnija, mille puhul
saab kaasa terviklahenduse koos
pikema (>25 aastat) slsteemi-
garantiiga, mida ld&dnemaailmas on
jdudsalt praktiseeritud juba aasta-
kiimneid.
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