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Meie (tootja või volitatud esindaja)

SFS 
153 Kirkstall Road 

Leeds 
LS4 2AT 

Deklareerime, et meie ainuvastutus seadme eest:

Kukkumiskaitse süsteemid
On valmistatud vastavalt meie ISO9001 kvaliteedisüsteemile ja vastavad 

järgmistele nõuetele: 

Soter II horisontaalne kukkumiskaitse süsteem
EN795:2012 Klass A & Klass C

CEN/TS16415:2013 – 4 Kasutajat
UNI 11578: 2015 Tüüp C

AS/NZS 1891.2 - 2001 

Soter õhuliinide & seinale paigaldatud päästeliinisüsteem
EN795:2012 & CEN/TS 16415:2013 Tüüp C

4 Kasutajat

Soter vertikaalne süsteem
EN353-1 2014 + (A1:2017 ≠) 

PPE määrus (EU) 2016/425 Kategooria III toode
Sertifikaadi number: 2777/12068-01/E00-00

Testitud & Sertifitseeritud:
Satra Technology 
Wyndham Way, 

Telford Way Ind Est, 
Kettering, Northampton, 

NN16 8SD 

J Gooder 
Äriüksuse juht

2023 
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SFS Kood SAP 
Kood 

Materjal EN795:
2012 
Klass A 

EN795:
2012 
Klass C 

CEN/TS 
16415:

2013 
Tüüp C 

UNI 
11578: 

2015 
Tüüp C 

AS/NZS 
1891.2 - 

2001 

EN353-1 
2014 + 

(A1:2017) 

PPE 
Määrus 

(EU) 2016/425 
Kategooria III 

FP-A-HLA 1520732 304     

FP-A-IPA 1520733 304     

FP-FTA-HLA 1525902 304     

FP-FTA-IPA 1525903 304     

FP-BP-MH 1635988 304     

FP-BP-MH-PVC 1635989 304     

FP-BP-MH-RIV 1635991 304     

FP-CP-2H 1501201 304     

FP-CP-3H 1501202 304     

FP-CP-90 1501203 304     

FP-CK-90 1501222 304     

FP-CK-ADJ 1501223 304 & ANC4B     

FP-AC-SW 1592407 304 

FP-AC-SW-AB 1646455 304 

FP-AC-TC 1549550 304     

FP-IB-V 1592413 304     

FP-AC-SA 1501170 304     

FP-AC-TB-150 1501171 304 & Brass     

FP-AC-TB-200 1501172 304 & Brass     

FP-AC-TB-250 1501174 304 & Brass     

FP-AC-TB-300 1501176 304 & Brass     

FP-AC-TB-350 1501178 304 & Brass     

FP-AC-TB-450 1501179 304 & Brass     

FP-AC-TB-500 1640552 304 & Brass     

FP-AC-C-778 1501253 316      

FP-LT-D 1501205 304 & 316      

FP-LT 1501206 316      

FP-CK-ADJ 1501223 304 & ANC4B     

FP-MR-M10 1501225 316     

FP-MR-M12 1501226 316     

FP-FR-M10 1501227 316     

FP-FR-M12 1501228 316     

FP-AC-C-8 1501253 316      

FP-AC-C-1198 1555100 316     

FP-AC-TF 1520785 316      

FP-AC-EY 1501249 316     

FP-AC-CJ 1501252 316      

FP-A-UA 1501189 ANC4B     

FP-IB 1501210 ANC4B     

FP-PP-LA 1501268 ANC22      

FP-SA-HT 1618716 304    

FP-SA-LT 1625565 304    

FP-OS-LT 1501248 304 & 316      

FP-OS-FIB 1694614 316    

FP-OS-TD 1501245 ANC22    

FP-OS-CT 1744104 304    

FP-OS-SF 1543658 304     
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SFS Kood SAP 
Kood 

Materjal EN795:
2012 
Klass A 

EN795:
2012 
Klass C 

CEN/TS 
16415:

2013 
Tüüp C 

UNI 
11578: 

2015 
Tüüp C 

AS/NZS 
1891.2 - 

2001 

EN353-1 
2014 + 

(A1:2017) 

PPE 
Määrus 

(EU) 2016/425 
Kategooria III 

FP-VS-LL 1501230 316  

FP-VS-UL 1501229 304  

FP-VS-IB 1536367 304  

FP-VS-AT 1501242 304  

FP-AC-SSI 1591640 304      

FP-TS-SS 1647059 PVC      




